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Detailbereich Kletterstruktur Detailbereich urbaner (Nutz-) Garten

In diesem Bereich werden Straucher und eine Staudenflache
(1) neu gepflanzt. Dazu sind Hochbeete mit integrierten Sitz-
und Arbeitsbereichen (2) geplant. So bietet sich die
Moglichkeit, auf der Grinfldche gemeinschaftlich Obst sowie
Gemuse anzubauen und zu ernten. Erganzt wird der
Gartencharakter durch ein Insektenhotel (3).

Durch eine niedrige Kletterstruktur (1)
kann der Hohenunterschied auf eine
spielerische Weise Uberwunden werden.
Der vorgeschriebene Fallschutzbereich
ist selbstverstandlich vorhanden.

Der begleitende schriage Weg (2) hat
hier ein Neigung von 5,9%.

Da die Wurzeln des Bestandsbaumes (4) den Bodenbelag des
Gehweges anheben, muss dieser entfernt werden. Als Ersatz
gibt es einen weiter in die Grinfldche hinein gerickten neuen
Baum (5).

In zentraler Position soll auf der Grinflache ein Sitzbereich mit
Schachtisch (6) entstehen. Dadurch ladt die Griinflaiche zum
Aufhalten und ruhigem Entspannen ein.
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standortgerechte Pflanzen vorgesehen (1).
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Auch hier wird der an den Gehweg des Mdunsterwalls
angrenzende Baum (2) entfernt und eine Ersatzpflanzung (3)
vorgenommen.
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Unterhalb des Gehwegs wird ein Schotterrasen (4) angelegt,
um die Befahrbarkeit der Grinfldche fir Pflege- und
Wartungsarbeiten zu gewahrleisten.
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Oberflachengefalle

Die Hiipfsteine (5) bieten grollen und kleinen Menschen
einen spielerischen Anreiz.

Detailbereich Zugang WC-Anlage

Uber einen barrierearmen Zugang gelangt man zu den
WC-Anlagen (1). Der Weg wird zukiinftig an dem WC-
Gebdude sowie dem Trafohduschen vorbei gefuhrt. \ A 3 R
Die maximale Steigung in diesen Bereichen betragt 6%. o ‘ ™ Teilen Sie uns lThre Meinung mit, gerne auf der Ruckseite der
Auf dem Zwischenpodest wird eine Bank (2) Py o = | vorbereiteten Postkarte (in der Halterung an der Fassade
aufgestellt und bietet so die Méglichkeit, sich - s Ve des Quartiersbiiros, neben dem Schaufenster) oder per Mail
auszuruhen. ) 1 LN, an quartiersbuero(@altstadt-warendorf.de. Nehmen Sie aktiv

an der Gestaltung der Grinflache teil!
Die Linden an der Emspromenade (3) bleiben erhalten,

die vorhandene, bodendeckende Bepflanzung wird e, | Den Planentwurf und die Gestaltungsbeispiele finden Sie
ausgetauscht (4). ] NS T /. auch unter wwwe.altstadt-warendorf.de/beteiligung
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