
Straßenerneuerung Emsstraße

Stadt Warendorf
Sachgebiet Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Straßenerneuerung
„Emsstraße“

von Markt bis Mühlenstraße
Anliegerinformation: 21.02.2017



223.02.2017

Übersichtskarte

Straßenerneuerung Emsstraße



323.02.2017

Belastungen

1. Schulbus 12 m, 2 x täglich

2. Müllfahrzeug 32 t, ca. 2 x wöchentlich

3. Kehrmaschine 11 t, 3 x wöchentlich

4. Bereich Markt bis Kirchstraße
nur Liefer- und Anliegerverkehr, von 19:00 bis 11:00 Uhr frei

5. Bereich Kirchstraße bis Mühlenstraße

Durchgangs- und Erschließungsverkehr
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423.02.2017

Bereiche / Ausbauart

1. Fahrbereich
gebundene Bauweise
Karbonquarzit Großpflaster 14/22/14 cm und Betonsteinpflaster 14/21/12 cm
Reihenverband (½-Verband)

2. Rand-/Bewirtschaftungsbereiche
ungebundene Bauweise
vorhandenes Natursteinpflaster Porphyr 10/10/8 cm
Bogenverband

Straßenerneuerung Emsstraße



523.02.2017

Lageplan

Straßenerneuerung Emsstraße



623.02.2017

Lageplan - Teil 1

Straßenerneuerung Emsstraße



723.02.2017

Straßenquerschnitt A-A

Straßenerneuerung Emsstraße



823.02.2017

Detail 1

Straßenerneuerung Emsstraße



923.02.2017

Lageplan - Teil 2

Darstellung der 
Stellplätze 
(plakativ)
Haus-Nr. 11-15
4 Stück (nur 
Beschilderung)
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1023.02.2017

Straßenquerschnitt B-B

Straßenerneuerung Emsstraße



1123.02.2017

Detail 2

Straßenerneuerung Emsstraße



1223.02.2017

Beispiele: Betonsteinpflaster (Kirchstraße bis Mühlenstraße)
1. Fahrbereich

gebundene Bauweise, Reihenverband (½-Verband)

Fa. Jasto, Rustikalpflaster 14/21/12 cm

Fa. Hartmann, Altstadtpflaster 14/21/12 cm

Straßenerneuerung Emsstraße



1323.02.2017

Beispiele: Betonsteinpflaster (Kirchstraße bis Mühlenstraße)
1. Fahrbereich

gebundene Bauweise, Reihenverband (½-Verband)

Fa. Niemeier, Urbanit 14/21/12 cm

Fa. Berding, Basalit Plus Antik 14/21/12 cm

d
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1423.02.2017

Beispiele: Betonsteinpflaster (Kirchstraße bis Mühlenstraße)
1. Fahrbereich

gebundene Bauweise, Reihenverband (½-Verband)

Fa. Lintel, Brocken 15/22,5/12 cm

2. Rand-/Bewirtschaftungsbereiche

ungebundene Bauweise
vorhandenes Natursteinpflaster Porphyr 10/10/8 cm, Bogenverband

Straßenerneuerung Emsstraße



1523.02.2017

Versorgungsträger

1. Hauptkanal wird nicht erneuert

2. Erneuerung Kanalhausanschlüsse (ca. 6 Stück) 

3. Teilerneuerung Gas- und Wasserhauptleitung in den Kreuzungsbereichen 
Kirchstraße und Mühlenstraße

4. Erneuerung Gas-/ Wasserhausanschlüsse (ca. 22 Stück)

5. Erneuerung Stromleitung auf der kompletten Ausbaulänge
(ca. 2-4 Kabel)

6. Erneuerung Stromhausanschlüsse (ca. 5 Stück)

7. Verlegung von Glasfaser/Breitband einschl. Hausanschlüssen (Entwurf)
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1623.02.2017

Bauausführung

1. Ausbaulänge beträgt ca. 130 m

2. Vollsperrung im 1 Abschnitt
Markt bis Kirchstraße

3. Halbseitige Sperrung in 6 Abschnitten
Kirchstraße bis Mühlenstraße

4. Ausbauzeitraum ca. 6-7 Monate
(Straßenbau und Versorgungsleitungen)

Straßenerneuerung Emsstraße



1723.02.2017

Bauzeitenplan
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1823.02.2017

Bauabschnittsplan

Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 3

Bauabschnitt 4

Bauabschnitt 5

Bauabschnitt 6

Bauabschnitt 7
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1923.02.2017

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Straßenerneuerung Emsstraße


